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内視鏡を扱う医療現場では、洗浄後の乾燥・保管に関して、

以下の課題が指摘されています。

1. 吊り下げ方式での内視鏡保管（従来市場製品・右図）

・長時間の吊り下げにより、内視鏡本体が変形・破損するリスク。

2. 出し入れ時の不安定性

・手持ちで出し入れする際の安全性が低く、接触・衝突による損傷リスク。

3. 吹き出し方式で残留水を庫内に排出

・チャンネル内の残留水を吹き出し方式により、残留水が庫内へ排出され、

保持パッド等に吸収、衛生リスクを招く。

4. 現場の作業負担の増加

・保持パッドの洗浄・清掃の負担が増大し、庫内清掃作業の頻度も高まる。

5. 保管効率の制限

・限られた設置面積により、収納本数は 0.8 ㎡で 4本、1.4 ㎡で 8本に制限。

こうした課題への解決策として、日本初「内視鏡清潔保管乾燥機」は、上記の課題を効果的に解消する機能を備え、

2025年6月、日本市場へ正式に導入いたしました。詳細な解決方法については、次ページにてご紹介いたします。

従来市場製品（イメージ画像）

1. 内視鏡の乾燥保管における課題
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2. 当社製品による解決方法

中国の業界標準策定をリ-ドする革新的な清潔・保管技術！

内視鏡清潔保管乾燥機

（8本保管の専用トレイの収納様子）
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3. 国際動向と弊社の取り組み
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4. ご提案の主旨

こうした欧米や中国など海外市場における国際的な動向を踏まえ、当社は

日本市場においても内視鏡保管の最新方式の導入を積極的に推進してまいり

ます。

2025年6月より、日本初「内視鏡清潔保管乾燥機」を日本市

場へ本格導入いたしました。

ご関心をお持ち頂けましたら、詳細な説明書や製品関連資料等をお送りい

たします。また、機器のデモやデモ機のご提供も可能で御座いますので、是

非ご連絡下さいようお願い申し上げます。

内視鏡清潔保管乾燥機

16本保管（片扉/両開き扉）
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5. YOMA製品の特長・規格

1.   省スペース・高収納設計

従来機に比べ、設置面積を半減しつつ、保管本数は倍増。限られた医療現場のスペースを有効活用。

2. 平置きトレイ収納方式による、出荷時に類似した形状と安全性を確保

内視鏡を出荷時に類似した形状で収納し、チャンネル内・外表面を効率的に乾燥。変形と交差感染リスクを抑制。

3. 独自吸引方式による、庫内への排出リスクを排除

吸引方式によりチャンネル内の残留水を確実に庫外の受け皿へ排出、庫内清掃負担を大幅削減。

4.  内外ダブル乾燥システムによる、効率的な乾燥

HEPAフイルタ-及び送風道に紫外線殺菌ランプを搭載し、内視鏡の表面は清浄な空気でやさしく乾燥、

チャンネル内は独立経路で衛生的に乾燥。

保 管 本 数 8 本（日本販売開始） 16 本 18 本

設置床面積 約 0.38㎡ 約 0.71 ㎡ 約 0.71 ㎡

本 体 外 寸
W×D×H/(mm)

530×700×1650 960×740×1805 960×740×2005

乾 燥 時 間 10分 （乾燥効率の向上）

・規 格・

内視鏡清潔保管乾燥機
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6. 実績と現場からの評価

1. 市場投入後、特にコロナ禍以降の2023年から、中国の主要

医療機関で累計 600台以上を導入。

2. 医療機構及び衛生管理機関より、機能性・衛生性・操作性に

おいて高い評価を獲得。

3. 実用性と信頼性に優れた「内視鏡清潔保管乾燥機」として、

多くの医療現場で高評価。

各 設 置 現 場

専用トレイの収納様子）
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添 付

■ 第三者検査報告書（72時間経過後の検査結果）

・ GB/T 19001-2016:中国品質マネジメントシステム
・ ISO 9001:2015:国際品質マネジメント規格■ 資 格

■ 業界標準の策定に主要起草メンバーとして参加！

中国衛生監督協会が2022年9月30日に発表した業界標準

《内镜储存干燥柜卫生要求》（内視鏡保管乾燥機衛生要件、

T/WSJD 21-2022）の策定に、当社本社「重慶優瑪（YOMA）

医療科技有限公司」が主要メンバーとして参加しました。

詳細は弊社HPをご覧ください。

（https://yoma-j.com/download/nsk_is.pdf）
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ユ-マ・ジャパン株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本堀留町1-10-1 カクタビル2F
TEL:03-6380-7175 FAX:03-5530-3398

E-mail： info@yoma-j.com

ご一読頂き誠に有難う御座いました。

https://yoma-j.com/

T.Shirakaba 2025.9.15.

本提案書に記載された製品仕様・性能・数値等は、予告なく変更される場合があります。


